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KAMU HASTANELERI BIRLIGi GENEL SEKRETERLIGINE

Iigi  :31/05/2010 tarih ve 5435 sayili (2010/38 no’lu) Genelge.

Kiiresel 1sinma, dogalgaz gibi ithalata dayali enerji kaynaklarinda disa bagimlihgin
yarattigi sikintilar, enerji maliyetlerindeki artis ve dogal enerji kaynaklarmm simrlhilig,
bilingsiz tiiketim ahiskanliklar1 ve enerji israfi ile enerjiye olan talebin artis1 vb. nedenler
lilkemizde enerjinin etkin ve verimli kullanilmasim gerektirmektedir. Bu amagla, saglik
tesislerimizde &zellikle elektrik giderlerinin azaltilmasina ydnelik ahinmas: gereken tedbirler
ilgi (a) sayil1 Genelge ile belirtilmistir. Ancak gegen siireg iginde gerek enerji maliyetlerinde
artis gerekse mevcut kaynaklarin verimli kullanilamamasi sonucu enerji giderlerinin
azalmayip harcamalarin artarak devam ettigi goriillmiistiir.

Kurumumuz tarafindan; kamu kaynaklarinin etkili ve verimli kullanilmasi, enerji
maliyetlerinin biit¢e kaynaklan tizerindeki yiikiinlin hafifletilmesi, etkin bir enerji yonetimi ve
¢evrenin korunmasi hedefi ile “Saghkta Enerji Verimliligi (SEVER Projesi)” baslatilmistir.
Proje kapsaminda yapilan tespitler ve uygulamada ortaya ¢ikan tereddiitler dikkate alinarak
saglik tesislerimizde enerji kaynaklarinin daha etkin ydnetimi igin ilgi (a) sayilh Genelgede
daha 6nce belirtilen tedbirlerin hatirlatilmasi ayrica ek tedbirlerin de alinmasi gerekliligi
ortaya ¢gikmistir.

Bu dogrultuda; saglik tesisleri igin Onemli bir harcama kalemi olan enerji
maliyetlerinin azaltilmasi igin alinmasi gereken tedbirler sunlardir:

A. Elektrik Sistemleri ile lgili Tedbirler

1) Binalarda Enerji Performans: Y&netmeligi ile 13/08/2008 tarihinde yayimlanan
2008/19 sayili Bagbakanlik Genelgesinde belirtildigi tizere saglik tesislerimiz mutlaka
aydinlatmada mevcut akkor flamanli lambalar yerine kompakt floresan lambalar, manyetik
balastl: diisiik verimli halofosfat floresan lambalar yerine elektronik balasth yiiksek verimli
trifosfor floresanlar kullanmalidir.

2) 25/02/2012 tarih ve 28215 sayili Resmi Gazetede yayimlanan “Enerji Verimliligi
Strateji Belgesi 2012-2023”te belirtildigi fizere; kamu kurum ve kuruluslarimn verimlilik
artirici proje uygulamalar igin (LED lambalar, giines enerjisi ile elektrik {iretimi gibi) Enerji
Verimliligi Damismanlik (EVD) sirketleri ile uzun donemli, performans garantili Enerji
Performans Soézlesmeleri yapilabilmesine imkan saglayacak Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlig: ile Maliye Bakanlig1 tarafindan iizerinde ¢alisilan diizenlemeler beklenilmelidir.

3) Enerni tiiketimi yiliksek olan dekoratif aydinlatma geregleri genel aydinlatma
amagh kullanilmamalidir.

Kaynak Gelistirme Daire Bagkanlizi ~ Faks: 705 13 69 irtibat Tel: 7051395 F. GUNDESLIOGLU
Nasuh Akar Mah. Ziya bey Cad. 1407. Sok. No:4 Balgat/ ANKARA
e-posta: khk kaynakgelistirme@saglik.gov.tr



x 1e
T/) SAGLIK BAKANLIGI
Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Saghk Bokanbo
Turkiyo Ko
23 s Kurervas

4) Saglik tesislerinde, yeterli aydinlik seviyesini saglayacak armatiir se¢imi ve
dagilim yapilarak gereksiz armatiirlerin kullanimi onlenmelidir.

5) Aydmlatmada daha iyi verim alinmasi i¢in lambalarin 6niindeki 151k gegirgenligini
6nemli 6l¢glide engelleyen armatiirler yerine (hasta odalar harig) yiiksek yansiticili armatiirler
kullanilmalidir.

6) Kisa siireli kullamlan bdliimlerin  aydinlatilmasinda 6zellikle merdiven
bosluklarinda ve caligma ortamlarinda bulunan tuvalet, lavabo, koridor gibi mekanlarda
gereksiz kullanimlarin oniine gegilmesi igin hareket, 1s1 veya 1s18a duyarh sensorlii kontrol
sistemleri kullanilmalidir.

7) Armatiirlerin verimlerini ve odalardaki aydinlik seviyesini artirmak igin
aydinlatma geregleri periyodik olarak temizlenmelidir.

8) Daha az sayida armatiir ve dolayisiyla daha az elektrik tiiketimiyle istenen
aydinlik seviyelerine ulasmayr saglayacagi igin, agik renk mobilya ve duvar renkleri tercih
edilmelidir.

9) Mevcut faturalarinda belirtilen sozlesme giici 9 kW’dan biiyiikk olan saghik
tesislerinde kompanzasyon sistemi kurulmalidir. Kompanzasyon sistemlerinin bakimlarn
mutlaka yapilmalidir. Kompanzasyon sistemi bakimlarini yapamayan ve bu bakimlar1 hizmet
satin alma yontemi ile yaptiran saglik tesislerinin bakim hizmet sézlesmelerinde; “olusmasi
halinde reaktif bedellerin ve cezalarin yiikleniciden tahsil edilecegi” hususu mutlaka
belirtilmelidir.

10) Elektrik tarifeleri dikkatli izlenmeli ve anlagma giiciiniin asilmamasina 6nem
verilmelidir.

11) Elektrik sistemlerinde; yiikiin degisken oldugu yerlerdeki elektrik motorlarinda
degisken hiz siiriiciilerinin kullanilmasi, elektrik motorlarinin ihtiyaca uygun kapasitede
segilmesi, yeni alimlarda verimlilik simifi yiiksek elektrik motorlarimin alimma 6ncelik
verilmesi gerekmektedir.

12) Yeni yapilacak olan veya yenilenen asansor sistemlerinde, verimi en az % 85 olan
elektrik motorlan ve/veya degisken hiz siiriiciileri kullanilmahdir. Mevcut elektrik motorlarin
periyodik bakimlar diizenli olarak gerceklestirilmeli ve s6z konusu bakimlar kayit altina
alinmalidir.

13) Mekanik saya¢ kullanan saglik tesisleri dijital sayag tesis ederek faturalarimi tek
zamanli ve ¢ok zamanli (giindiiz, puant ve gece) tarife lizerinden fayda maliyet analizi
yaparak degerlendirmeli ve elektrik tiikketimlerini uygun tarife lizerinden faturalandirmalidir.

14) Bilgisayar, yazici, fotokopi vb. elektrik enerjisi kullanan cihaz ve donanim
kullanilmadiklar1 zamanlarda kapali tutulmali, satin alimlarda ise “Energy Star” isareti
olmasi sart1 aranmalidir.

15) Zorunlu haller disinda elektrik ile 1sinma ve/veya sicak su temini yapilmamalidir;
kisiye 6zel elektrikli 1sitma cihazi kullanilmamalidir.

16) Ana panonun, gii¢ panolarimin vb. ehliyetli kisilerce rutin kontrolleri (baglanti
iletkenlerinin durumu, genel temizlik vb.) yapilmalidir.

17) 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanunu’nun 36’nc1 maddesinde, “Kazang¢ amact
giitmemek sartiyla isletilen; hastane, dispanser, klinik, saghk ocagi ve merkezi,
rehabilitasyon, teshis ve tedavi merkez ve kurumlari, dogum ve ¢ocuk bakim evleri, kresler,
sanatoryum, prevantoryum gibi saghk kuruluslar: ile diiskiinler evi, yetimhaneler, Sosyal
Hizmetler ve Cocuk Esirgeme Kurumu Genel Miidiirliigii ve korunmaya muhtag ¢ocuklari
koruma birliklerine ait ¢ocuk yurtlart ve bunlara bagh is yerleri gibi sosyal yardim
kuruluslarinda tiiketilen elektrik vergiden istisnadir” hiikmiine istinaden elektrik tiiketim
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vergisinden muaf olan saglik tesislerimizin faturalarina elektrik tiiketim vergisinin
yansitildiginin tespiti halinde ilgili elektrik dagitim sirketi ile gerekli yazismalarin yapilarak
yanhshgn diizeltilmesi, ayrica; ge¢mis dénemlerde elektrik tiikketim vergisi 6deyen saglik
tesislerinin bu bedellerini ilgili elektrik dagitim sirketlerinden mahsup yoluyla tahsil etmeleri
gerekmektedir.

18) Elektrik, dogalgaz, su ve telefon faturalarinin zamaninda ddenmemesi ve bazi
yukiimliiliklerin zamaninda yerine getirilmemesi nedeniyle ilgili mevzuati ve/veya abonelik
sozlesmesine gore gecikme zammi, gecikme cezasi, gecikme faizi ve benzeri adlar altinda
tahakkuk ettirilen tutarlar ile elektrik faturalarinda yer verilen reaktif enerji bedelleri gibi ek
mali yiiklerle ilgili Maliye Bakanlifi Biitge ve Mali Kontrol Genel Miidiirliigii’niin
26/07/2010 tarih ve 11294 sayili genel yazisi dogrultusunda islem yapilmasi gerekmektedir.

B. Isitma-Sogutma Sistemleri ile Ilgili Tedbirler

1) Isitmada il mahalli ¢evre kurullarinda i¢ ortam sicaklig: ile ilgili alinan kararda
belirtilen i¢ ortam sicakligi degerlerine riayet edilmesi, bu yonde almmus bir karan

bulunmamasi halinde i¢ ortam sicaklik degeri 22 °C ’nin asilmamasi igin radyatdrlerde
sicaklik ayarli termostatik vana kullanilmahdir.

2) Yeni alimlarda etiket smifi en az “A“ olan cihazlar (klima, buzdolabi vb.)
secilmelidir.

3) Sogutma sistemi ve klimalar dis ortam sicakligi 30 °C’nin altinda iken sogutma

amagli galistirilmaz ve i¢ ortam sicaklii 24 °C’nin altina inmeyecek sekilde ayarlanmalidir.

4) Radyatdr arkalarina aliiminyum folyo kapli 1s1 yalitim levhalan yerlestirilmelidir,
1s1 akisim engellememek i¢in radyatérlerin 6nleri ve iizerleri acik tutulmalidir.

5) Pencerelerden hava sizintilarim 6nlemek igin pencere contasi vb. kullanilmalidir.
Camlamada diisiik yaymnimli 1s1 kontrol kaplamali ¢ift cam sistemleri tercih edilmelidir.

6) Kazanlarda; yanma kontrolii ve yanmanmn optimizasyonu ile 1s1 yalitimi
yapilmahdir. Is1 transfer yiizeyleri temiz tutulmalidir. Atik 1silarin kullanimi ve buhar
kazanlarinda kondens geri doniisii artinlmali ve blof kayiplar azaltilmalidir.

7) Ist merkezinde yer alan kazanlarin periyodik bakimlari yapilmali ve séz konusu
bakimlar kayit altina alinmalidir.

8) Isitma-sogutma sistemi iletim hatlarinda yer alan vana, pisli tutucular vb. {izerinde
1s1 kaybini 6nlemek igin yalitim ceketi kullanim1 degerlendirilmelidir.

9) Her 1sitma sezonu 6ncesinde 1sitma sistemlerinin bakim ve kontrolii baca gazi
Olglimlerine dayal: briilér ayarlarim da kapsayacak sekilde yapilmali veya yaptirilmalidir.

10) Iklimlendirme sistemlerinde; 1sitict bataryalar ile filtreler temiz tutulmalidir ve
kontrol dis1 hava sizintilar1 azaltilmalidir.

11) Sihhi sicak suyun 1s1 kapasitesi minimum kazan modiilasyon g¢aligma alt sinirinin
altinda kalmasi halinde yaz kullanimina yonelik ayr1 bir sicak su kazam tesis edilmelidir.

C. Kojenerasyon Sistemleri

05/12/2008 tarih ve 27075 sayith Binalarda Enerji Performansi Yoénetmeligi 23 iincii
maddesinde “Toplam insaat alami en az 20.000 m’’nin tasariminda kojenerasyon
sistemlerinin uygulama imkanlar: analiz edilir.” denilmektedir. Bu hiikkme istinaden, toplam
ingaat alam en az 20.000 m® olan saglik tesisleri kojenerasyon sistemi segiminde;
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kojenerasyon sisteminin maksimum kapasiteyle galismasi, elektrik tilketiminin ve 1s1
ihtiyacinin maksimum oranda karsilanmasinin yani sira yatinm geri 6deme siiresinin
minimum yapilmas: hususlarin1 dikkate alip fayda maliyet analizi yaparak kojenerasyon
sistemi uygulamasinin etkin olup olmadigini degerlendirmelidir.

D. Dogalgaz Alimlar

Enerji Piyasasi Diizenleme Kurulu tarafindan, dogalgazda serbest tiiketicilik hakki i¢in
yillik toplam 300.000 m® olarak belirlenen tiiketim miktar1 sinir1, Kurulun 13/12/2012 tarih ve
4168 sayill Kararimin (25/12/2012 tarih ve 28508 sayili Resmi Gazetede yayimlanan) 1 inci
maddesinin “Konut tiiketicileri (evsel tiiketiciler) hari¢ olmak tizere, tiim tiiketiciler serbest
tiiketici statiistindedir” hikkmii ile kaldinlmigtir. Bundan dolay1 bu statiiye sahip olmayan her
bir saghk tesisi, yillikk toplam dogalgaz tiikketim miktarmi dikkate almadan ilgili dagitim
sitketlerine serbest tiiketici statiisline gegmek i¢in gerekli bagvuruda bulunmalidir.

Yukarida belirtilen hususlarla birlikte yakit tiiketiminde yapilan harcamalarin takibi ve
verilerin degerlendirilmesi; enerji harcamalarimin kontrol altina alinmasini ve diizenli olarak
izlenmesini, alinabilecek Onlemlerin belirlenmesini, yapilacak c¢alismalarin etkinligini
saglayacaktir. Bu sebeple; elektrik, dogalgaz ve su giderlerinin kontrol edilebilmesi i¢in enerji
giderlerine ait verilerin saglik tesisleri tarafindan MKYS iginde yer alan Enerji Tiiketim
Takip Modiiliine eksiksiz, dogru ve zamaninda girilmesi gerekmektedir. Bu modiil, aym
zamanda iller arasinda olusabilecek fiyat farkliliklarinin izlenmesine ve kurumlarin i¢ ve dis
kaynakl: farkli uygulamalarnnin giderilmesine katki saglayacaktir.

Bilgilerinizi ve Birliginiz dahilindeki tiim saglik tesislerine duyurulmasi hususunda

geregini 6nemle rica ederim.

/Pr. HasarCAGI
Kurum Bagkam

DAGITIM:
Geregi: Bilgi:
87 Kamu Hastaneleri Birligi Denetim Hizmetleri Daire Bagkanlifina

Genel Sekreterligine
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