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............ KAMU HASTANELERI BiRLIGi GENEL SEKRETERLIGINE

Iligi  :02/08/2012 tarih ve B.10.1.TKH.0.28.00.00/953.01/519 sayili yazimiz.

Kiigiik ¢aptaki yanginlarin sondiiriilmesinde veya biraz daha biiylimiis yanginlarda, ilk
miidahale amach kullamlan taginabilir yangin sondiirme cihazlari; tozlu, gazh, kopiikli, sulu
sondiiriiciiler olarak dort grupta toplanabilir. Kurumumuza bagh saglk tesislerinde taginabilir
yangin séndiirme cihazlarnm kullanimi, bakim, dolum ve kontrolleri Igigleri Bakanlig: ile
Cevre ve Sehircilik Bakanligi’nin miigterek olarak hazirladig: 9 Eyliil 2009 tarihli 2009/15316
karar sayis1 ile Resmi Gazete’de yayimlanan “Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda
Yonetmelikte Degisiklik Yapimasina Dair Yonetmelik” ile 20/08/2008 tarih ve 2652 sayili
“Saghk  Bakanhgr  Yangin  Onleme ve  Sondiirme  Yonergesi”  gergevesinde
gerceklestirilmektedir.

Kurumumuzca yapilan c¢aligma dogrultusunda; tagmnabilir yangin sondiirme
cihazlarimin satin alma, kontrol, dolum ve bakimlarimin genellikle mevzuat hiikiimleri
dogrultusunda yapilmadigi, kullamlan cihaz tipleri ve sayisinda bir standardizasyonun
bulunmadifl, satin alimlarda il igi ve iller arast onemli farkliliklar oldugu, piyasada TSE
standartlarina uygun olmayan sondiirme giicii bulunmayan ya da diisiik olan gaz, toz vb.
madde kullanilabildigi ve cihaz dolumlarinda etkin maddesi diisiik olan tozlar kullanildig:
gorilmiistiir.

Yukarida belirtilen hususlar dogrultusunda; satin alinacak tasinabilir yangin séndiirme
cihazlarinin tipi ve sayis1 belirlenirken, saglik tesislerinde var olan durum ve riskler goz
oniinde bulundurulmal1 ve optimum cihaz sayis1 tespit edilmelidir. Bunun yaninda cihaz alim
ve dolumlar1 igin teknik sartnameler hazirlanirtken su hususlara da dikkat edilmesi
gerekmektedir:

A. Satin Alimlarda Dikkat Edilecek Hususlar

1) Cihaz imalat ve satiy uygulamalari, 18/10/2012 tarihli ve 28445 sayili Resmi
Gazete'de yayimlanan “Yangindan Korunma-Yangin Sondiiriicii Maddeler-Tozlar Icin
Ozellikler (Stmf D Tozlar Harig) - Ile Iigili Teblig - TS EN 615 standardr” hiikiimleri
dogrultusunda gergeklestirilmis olmalidir.

2) Fiyat teklifinde bulunacak firmalar test, dolum ve hizmetlerini TS 862- EN 3
standardu ile ilgili teblig esaslarma gore yapacaklarina dair ilgili Bakanliktan alinmis belgeleri
ve ilgili mevzuata gore sahip olmasi gereken diger belgeleri ibraz etmelidir.

Kaynak Gelistirme Daire Baskanhg1. Irtibat Tel: 031270513 97 E.AYAZ
Nasuh Akar Mah. Ziyabey cad.1407 sok.no:4 Balgat/ ANKARA
e-posta : khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr



T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3) 9 Eyliil 2009 tarih ve 15316 sayili Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda
Yonetmelikte Degigiklik Yapilmasina Dair Yo6netmelige gére “Séndiirme cihazlarinin
standartlarda belirtilen hususlar dogrultusunda yilda bir kez yerinde genel kontrolleri yapilir
ve dordiincii ythn sonunda icindeki sondiirme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri
yapihir” hikkmii geregince yapilacak cihaz alim veya dolumlari igin ilgili firma 4 (dort) yillik
Garanti Taahhiitnamesi vermelidir.

4) Firma yetkilileri, saglik tesisi personeline cihazlarin tanitimi, kullanimi konusunda
egitim vermeli ve tesis idaresince yapilacak olan yangin tatbikatina katilmalidir. Toz analiz
raporu ve yangin séndiirme denemeleri olumlu oldugu takdirde cihazlar kabul edilmelidir.

5) Yangmn sondiirme cihazlarimn (dolum, bakim veya yeniden satin alinmasi) saglik
tesisince teslim alimi sirasinda firma temsilcisi birlikteliginde kuru kimyevi tozlu (ABC
tozlu), karbondioksitli ve halokarbonlu tiiplerden tesis idaresince rastgele birer adet segilerek
cihazlar yangin sondiirme isleminde test edilmelidir. Test sonucunda Deney Raporu
hazirlanmalidir.

B. Cihaz Dolumlarinda Dikkat Edilecek Hususlar

1) Garanti siiresi igerisinde miihrii koparilmamis, deformasyon ve dis darbeye maruz
kalmamis oldugu halde géstergesi (manometresi) diisiik olan cihazlarin (Caligma Basinci: 18
BAR) firma tarafindan bedelsiz olarak doldurulmasi saglanmalidir.

2) Dolum ve bakimi yapilan cihazlar hidrostatik basing testine (sizdirmazlik testi) ve
basinca dayaniklilik testine tabi tutulmalidir. Dolum yapilan cihazlar TSE standartlarinda
belirtilen renk ve cins boya ile boyanmali, boyama islemi yangin soéndiirme cihazlarinin
orijinal rengine uygun olarak manometresine ve hortumuna tagsmayacak sekilde yapilmalidir.
Cihazlarin iizerine, kullanma talimati, kontrol ¢izelgesi ve kontrol ¢izelgesine dolum tarihi,
bos agirlig1 (dara) ve toplam agirligi yazilmis olarak asilmalidir.

3) Cihazlar dolum i¢in firmaya teslim edilirken kesinlikle bosaltilip, o sekilde
tutanakla teslim edilmelidir. Yerinde yapilacak cihaz dolumlari esnasinda idarece tespit
edilecek bir personel gdzetmen olarak bulundurulmalidir. Doldurulacak toz orijinal
ambalajindan gozetmen esliginde agilmalidir.

C. Periyodik Kontrol/Bakimlarda Dikkat Edilecek Hususlar

1) “Binalarin Yangindan Korunmas1 Hakkinda Yonetmelikte Degisiklik Yapilmasina
Dair Yonetmelik’e gore yangin sondiirme cihazlarinin periyodik kontrolii ve bakimi TS ISO
11602-2 standardina gére yapilmalidir. Bu dogrultuda, taginabilir yangin sondiirme cihazlar
her on iki ayda bir periyodik olarak firma tarafindan standartlara uygun ve iicretsiz olarak
kontrol edilmeli, yapilan kontroller rapor halinde idareye teslim edilmelidir. Periyodik
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kontroller hizmeti alan tesislerde yangin giivenligi sorumlusu veya temsilcisinin gozetiminde
yapilmalidir.

2) Saglik tesisinin gerek gormesi halinde, herhangi bir bedel 6denmeksizin satis yapan
firmanin iriinleri dolum-bakim yapilanlarda sondiirme maddesi, yeni alimlarda ise tiip
komple TSE laboratuvarlarina idarece muayene ve deneye tabi tutulabilmelidir.

3) Kuru kimyevi tozlu cihazlarin zeminden 90 c¢m yiikseklige monte edilmesi gerekip;
topaklanma olmamasi igin, 15 giinde bir alt iist edilmelidir. Ayrica, yangin sondiirme
cihazinin konulacag: yer, yangin ¢esidine uygun olmalidir.

4) Saglik tesisinde bulunan cihazlar TSE damgah olsa da, yipranmis, govdesi

¢irimeye baglamis, dolumu ve kullanim sakincali olanlar doldurulmayarak hurdaya
ayrilmalidir.

Yukarida belirtilen hususlara titizlikle uyulmasina ilave olarak, tasmnabilir yangin
sondiirme cihazlarinin Malzeme Kaynaklari Yonetim Sistemine (MKYS) kayitlarinin diizenli
ve eksiksiz bir sekilde yapilmasi; cihaz satin alim ve dolumlarimin, fayda-maliyet analizi
yapilarak, maliyetleri diisiirecek sayida cihaz alim/dolum yapilacag1 durumlarda merkezi ahm
kapsaminda Genel Sekreterlikge; aksi halde saglik tesisi biinyesinde gergeklestirilmesinin
saglanmas1 hususunda;

Geregini bilgilerinize rica ederim.
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